siséhal-
kaisija,
mm

200

*Suurimmat sallitut virtausnopeudet jakojohdoissa **Kiertojohdon mitoituksessa kaytettava virtausnopeus

ulkohalk.

X sein. vahv.

1108x2,0

88,9x2,0

76,1 x2,0

+-64x2,0

54x1,5

VESIJOHTOJEN MITOITUS KUPARIPUTKILLA

mitoitusvirtaama

dm’/s
1400

dynaaminen paine

12 pV
m/s k'F!’a P

nopeus

1000
800
600
500
400

300
200

100
80

60
50
40

30
20

40

30
25

20 -

15 -

* KV, VAIHDETTAVA

* LV, VAIHDETTAVA

3
2,5

* KV, El VAIHDETTAVA 2

* LV, ElI VAIHDETTAVA 1,5

*KIERTOJOHTO
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0,001 -

0,0008
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0,0005 -

0,15

&3 -+

0,09
0,08
0,07
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005 |
004 |

0,03

0,01
0,008
0,006
0,005
- 0,004
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+ 0,002
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0,0008
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0,0005
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painehavié

kPa/m

80
60
50

40
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20
15

LAMPIMAN KAYTTOVEDEN ODOTUSAIKA

03 062 0,1
dm¥s dm¥s dm¥s

20 |
19
18]
i
16 ]
15

odotusaika s
(=]

Lampiman kayttoveden odotusaika kuparisessa vesijohdossa vesikalusteen
normivirtaaman seké johdon pituuden ja koon funktiona.
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127
117

12

o111 1 gy
g+ —f+AH B I - L

el johdon pituus m

MITOITUSVIRTAAMA JAKOJOHDOISSA

Normivirtaamien
summa

Mi

itoitusvirtaama
q (dm'/s)

Q
(dm’/s)

q. (dm'/s)

0,2

0,3

Normivirtaamien
summa

Q
(dm¥s)

Mitoitusvirtaama

q (dm¥s)

VESIJOHTOJEN
TAULUKKOMITOITUS

KV, El VAIHDETTAVAT JAKOJOHDOT

Putkikoko | Suurin sallittu normivirtaamien

summa Q (dm®/s)

Qy,(dm?/s)

0,1

02

03

0,2
0,8
1,6
4,0
10,0
30
65
130

0,3
1,4
4,0
10,0
30
60
130

0,6

1,6

10,0
28
55
125

1,6

9,0
25
51
121

LV, El VAIHDETTAVAT JAKOJOHDOT

Putkikoko

Suurin sallittu normivirtaamien
summa Q (dm?®/s)

Qyi(dm?/s)
02 03

0,1

Q(drm'/s)
02

0,1
02
03
0.4

10,0
105
11,0
15

0,53
0,54
0,55
0,58
0,60
0,63
0,65
0,67
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84

0.2
0,26
0,28
0,30
0,31
033
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,45
0,47
0,48
0,50
0,51
0,53
0,54
0,55
0,56
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,67
0,70
0,72
074
0,77
0,79
081
0.84
0,86
0,88
0,90
0,92
094

03

0,36
0,38
0,40
041
0,43
0,44
045
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,58
0,59
0,61
0,62
0,63
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,71
0,72
0,73
0,74
0,77
0,79
0,82
0,84
0,86
0,89
0,91
0,93
0,95
0,97
1,00
1,02
1,04

0,4

0,46
0,48
0.50
0,51
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,67
0,68
0,70
0,71
0,73
0,74
0,75
0,76
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,86
0,89
0,91
0,94
0,96
0,98
1,00
1,03
1,05
1,07
1,09
1.1
1,13

12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,6
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0

0,86
0,88
0,90
0,92
0,94

0,98
1,00
1,02
1,03

1,09

1

1,19

1,26
1,29
1,32
1,35
1,38
1,42
1,45
1,48
1,54
1,60
1,66
1,71
177
1,91
2,05
2,18
2,31
2,44
2,57
2,82
3,06
3,30
353
3,76
3,98
421
4,43
4,65
4,86

0,96
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,09
1,11
1,13
1,15
1,17
1,18
1,20
1,22
1,24
1,25
1,29
1,32
1,35
1,39
1,42
1,45
1,48
1,51
1,54
1,57
1,63
1,69
1.75
1,81
1,87
1,01
2,15
2,28
2,41
2,54
2,67
29
3,16
3,39
3,63
3,86
4,08
4,30
4,53
4,74
4,96

1,30

1,34
1,36
1,38
1,39
1,41
1,43
1,45
1,48
1,51
1,55
1,58
1,61
1,64
1,67
1,71
1,74
1,77
1,83
1,89
1,95
2,01
2,06
2,20
2,34
2,47
2,60
2,73
2,86
3,11
3,35
3,59
3,82
4,05
4,28
4,50
4,72
4,94
5,16

KV, LV VAIHDETTAVAT JAKOJOHDOT

Putkikoko

mm

Suurin sallittu normivirtaamien
summa Q (dm¥s)

Qus(dm?/s)
0,1 0,2 0,3

Jos esiintyy vakiovirtaamia q vakio, lisatdan ndma sellaisenaan taulukosta saatuun mitoitusvirtaamaan q

12x1.0
15 % 1.0
18x 1,0
22x1,0
28x1,2
35x15
42x15
54 x1,5

0,6

0,8
1,6
4,0
10,0
30
65
130

0,8
1,6
4,0
10,0
30
65
130

0,6
0,8
1,6
10,0
30
65
130

0,8

1,6

10,0
30
65
130
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